
ILP-108
Portable BT

·Color : Gris

.Ambiente de trabajo: Temperatura(-10~45)  Humedad(25~85% sin condensación)

.Ambiente almacenamiento: Temperatura(-40~60C) Humedad(10~90% sin condensación) 

·Dimensiones : 150x131x64mm (L×W×H)

.Peso: 583 g

CARACTERÍSTICAS COMUNES

www.premierstar.es

FICHA TÉCNICA

ILP-108 Portable BTMODELO

100 mm/seg
40mm ~ 112mm

Output 5V-2A

7.4V / 2500 mAh

TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS

φ50 mm
0,06 mm ~0,254 mm

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec

0°, 90°, 180°, 270°

8 MB

Térmica directaMétodo de impresión
USB + Bluetooth Conexión

203 ppp Resolución
Velocidad de impresión
Ancho papel

1778 mm (70")Longitud máximo impresión

104 mmÁrea impresión
Diametro máximo rollo
Grosor papel

13 inch OLED 
Sensor de espacio / Sensor de apertura de la tapa / Sensor de marca negra

8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el 
software.

Pantalla

Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 
de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, complemento de EAN y UPC de 2(5) dígitos, MSI, 

PLESSEY, POSTNET, China POST

Sensor

Fuentes internas

Código 1D

Código 2D

Rotación

NV Flash

8 MBBu�er

32 bitCPU

Fuente de alimentación

Bateria

30 KmVida cabezal

Emulación


