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Pasar el cable del visor por el hueco 
y atornillar el soporte

02

Mantén en un ángulo el lector y el código de barras 
para facilitar su lectura. 

Conecta el cable USB a la interfáz de tu ordenador. 

01.

No mantengas el lector a un ángulo de 90°, el lector 
no podrá leer el código. 

02.

El lector debe de apuntar al código y su haz de luz 
debe cubrir todo el código. Si no, el lector dará error. 

03.

Apaga el suministro de energia del host.  
01.

Saca el teclado del host.  
02.

Confirma que el cable PS/2 es compatible con la conexión 
del host. 

03.

Conecta el lector al host. 
04.

Conecta el puerto del teclado al cable PS/2.
05.

Abre el host.
06.

ÁNGULO DE LECTURA

CONECTAR EL SCANNER
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Apaga el suministro de energia del host.  
01.

02.

Conecta el adaptador de CA al puerto de alimentación del 
escáner o conecta el puerto del teclado del host al puerto 
del teclado del escáner.

Confirma que la conexión es compatible con la conexión 
del RS232. 

03.

Abre el host.
04.

Escanea el código de barras de configuración para establecer el 
modo de salida como RS232 (modo serie).

05.
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RS232: 

CONECTAR EL SCANNER


